
Kulfiberforstærkning af 
betonkonstruktioner
Sto FRP-systemer sikrer enkel montage

Overhold altid de tekniske instruktioner og informationer om produkterne i de tekniske faktablade.

Enkel forstærkning til betonkonstruktioner
Sto kulfiberforstærkning er en effektiv 
løsning til at genoprette eller øge 
bæreevnen af eksisterende betonkon-
struktioner uden væsentlige indgreb. 
Systemet består af kulfiberforstærkede 
plader, dug eller stænger, som klæbes i 

forberedte riller eller uden på konstruk-
tionen. Der anvendes en  epoxyhar-
piksklæber, som sikrer en stærk, 
korrosionsbestandig forbindelse. 
Systemet er let at montere - selv på 
svært tilgængelige steder. Systemet kan 

tilpasses fleksibelt til den aktuelle 
konstruktion og påvirker hverken 
betonkonstruktionens vægt eller 
geometri. Løsningen yder herved en 
hurtigt forbedret bæreevne med 
minimalt driftsstop. 

Kulfiberforstærkning
Betonkonstruktion
Fx søjle, bjælke eller dæk
Klæber
Epoxyharpiksklæber
Kulfiber plade/ stang/ væv
StoFRP Plate/ StoFRP Sheet/ StoFRP Bar 

Montering af kulfiberforstærkning på undersiden af en bro
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Sto FRP-systemer

Betonrenovering 
og -beskyttelse



Forstærkning af betonsøjler, -bjælker, 
-vægge og -dæk kan effektivt udføres 
ved brug af kulfiberdug, kulfiberstæn-
ger eller kulfiberplader i stedet for 
traditionel armering og 
betonpåstøbning. 

Ved forstærkning af søjler klæbes 
kulfibernettet udenpå. Dette gøres i et 
tyndt lag, der optager minimal plads og 
gør påføringen nemmere. 

For bjælker øges styrken typisk ved at 
klæbe kulfibermaterialet på den del af 
konstruktionen, der udsættes for 
trækspændinger. 

Vægge forstærkes afhængigt af 
belastningstypen de er udsat for. 
Etagedæk, der ofte udsættes for 

bøjningsmomenter, forstærkes med 
kulfiber i to retninger. Ved udskæring af 
huller, som f.eks. til ledningsgennemfø-
ringer, kan der kræves ekstra forstærk-
ning omkring kanterne for at forhindre 
revnedannelse.

Stang, dug eller plade?

Forskellige forstærkningsmuligheder til forskellig anvendelse

Bliv klogere online:

Kulfiberforstærkning
Vælg mellem plade, stang eller dug

Overhold altid de tekniske instruktioner og informationer om produkterne i de tekniske faktablade. St
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Kontakt os
Sto Danmark A/S
StoCretec
Avedøreholmen 48, 2650 Hvidovre
kundekontakt@sto.com 
www.sto.dk

Systemfordele
	∙ Omkostningseffektiv 
	∙ Diskret udseende
	∙ Gennemprøvet systemløsning
	∙ Ingen væsentlig påvirkning af den 
eksisterende arkitektur 
	∙ Minimal nedetid
	∙ Høj holdbarhed uden materialetræthed
	∙ Lav vægt og nem påføring 

Anvendelse
	∙ Strukturel forstærkning af betonkonstruktio-
ner med klæbet armering
	∙ Kan indsættes i en rille eller klæbes på 
overfladen 
 

StoFRP Bar 
Egnet for plane og ujævne overflader 
Dimension:	 10 x 10 mm
E-modul:	 160/210 GPa

StoFRP Sheet 
Egnet for buede overflader, i forbindelse 
med huller og cross-force forstærkning. 
Vægt:	 200/300 g/m2

E-modul:	 240/290 GPa

StoFRP Plate
Egnet til plane overflader, men kan også 
bruges på buede overflader med en 
stor radius. 
Bredde:	 50/80/100/120/150 mm
E-modul:	 170/210 GPa

Betonrenovering og -beskyttelse
Sto FRP-systemer


