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| PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn StoGold Coat

1.2 Relevante identificerede
anvendelser for stoffet eller
blandingen samt
anvendelser, der frarades

Elastisk teetning

Fraréddede anvendelser

1.3 Neermere oplysninger

om leverandgren af
sikkerhedsdatabladet

Disse oplysninger foreligger ikke.

Sto Danmark A/S
Avedgreholmen 48

DK - 2650 Hvidovre

Telefon: 70 27 01 43

E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk

E-mail-addresse pa den

person, som er ansvarlig for

SDS Denmark

Mlljgafdelingen, Sto Scandinavia AB
kundkontakt@sto.com

1.4 Nagdtelefon Denmark

Telefon: +45 8988 2286
Leege kan rette henvendelse til Giftlinien:82 12 12 12
Ved ulykke kontakt alarmcentralen 112.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Meerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Der kraeves hverken farepiktogram, signalord, faresaetninger eller sikkerhedsseetninger.

Tilleegsmeerkning
EUH210

EUH208

Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-
on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1). Kan
udlgse allergisk reaktion.

Det drejer sig her om konserveringsstoffer.
Undga kontakt med huden og gjnene.
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Forordning om biocidholdige produkter (528/2012):

Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat
. Som virksomme stoffer til beleegningsbeskyttelse iht. forordningen
om biocidholdige produkter (528/2012), artikel 58(3)

2.3 Andre farer
Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at vaere enten persistente,
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved
niveauer pa 0,1% eller hgjere.

Miljgoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med
hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning
(EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens

delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 p& niveauer pa 0.1 %
eller derover.

‘ PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnummer

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 Acute Tox. 4; H302 > 0,025 -< 0,036
220-120-9 Acute Tox. 2; H330
613-088-00-6 Eye Dam. 1; H318
01-2120761540-60- Skin Irrit. 2; H315
XXXX Skin Sens. 1A; H317

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktor (Akut toksicitet
for vandmiljget): 1
M-faktor (Kronisk
toksicitet for
vandmiljget.): 1

specifik
koncentrationsgraense
Skin Sens. 1A

> 0,036 %

Estimat for akut
toksicitet

Akut oral toksicitet: 450
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mg/kg
Akut toksicitet ved
indanding: 0,21 mg/!

en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7]
og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. | 613-167-00-5

220-239-6] (3:1)

55965-84-9 Acute Tox. 2; H330 20,0002 - <
Acute Tox. 2; H310 0,0015
Acute Tox. 3; H301
01-2120764691-48- Skin Corr. 1C; H314
XXXX Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Eye Dam. 1; H318
EUHO071

M-faktor (Akut toksicitet
for vandmiljget): 100
M-faktor (Kronisk
toksicitet for
vandmiljget.): 100

specifik
koncentrationsgraense
Skin Corr. 1C
>0,6%

Skin Irrit. 2
0,06 -< 0,6 %
Eye Irrit. 2
0,06 -< 0,6 %
Skin Sens. 1A
> 0,0015 %
Eye Dam. 1
>0,6%

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Indanding

Hudkontakt

Ved ulykkestilfzelde eller ved ildebefindende, seg omgaende lzege ( vis
etiketten, hvis muligt).

Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden.

Hvis bevidstlgs - leeg i aflast sideleje og seg laegehjzelp.

Sgag frisk luft.

Hold patienten varm og i ro.

Hvis vejrtreekningen er uregelmeessig eller ophgrt, udfer da kunstigt
andedreet.

S@g leege ved vedvarende symptomer.

Forurenet tgj tages straks af.

Vask huden grundigt med vand og seebe eller brug et anerkendt hud
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rensemiddel.
Brug ikke oplgsningsmiddel eller fortynder.
Sag leege, hvis hudirritationen vedvarer.

Jjenkontakt | tilfeelde af gjenkontakt, fiern kontaktlinser og skyl omgaende med rigeligt
vand, ogsa under gjenlagene i mindst 15 minutter.
Sag leege.

Indtagelse Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.

Fremprovoker IKKE opkastning.
Sgg leegehjeelp.
Holdes i ro.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer Ingen information tilgeengelig.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Behandling Behandles symptomatisk.
Ingen information tilgeengelig.

PUNKT 5: BRANDBEK/AMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO2)
Pulver
Vandtage
Uegnede slukningsmidler Kraftig vandstrale
5.2 Seerlige farer i Brand kan medfgre udvikling af:
forbindelse med stoffet eller Kulilte
blandingen Kulsyre (CO2)

Nitrogenoxider (NOX)
Pavirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

5.3 Anvisninger for Benyt om ngdvendigt luftforsynet andedraetsvaern ved brandbekeempelse.
brandmandskab
@vrige rad Anvend vandtage til at kale udbnede beholdere.
Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det ma ikke udledes til
kloakaflgb.

Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til
de lokale regler.

‘ PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige Sarg for tilstreekkelig ventilation.

sikkerhedsforanstaltninger, Indand ikke damp.

personlige veernemidler og

ngdprocedurer

6.2 Produktet ma ikke kommes i aflgb, vandlgb eller jorden.
Miljgbeskyttelsesforanstaltni Hvis produktet forurener aer og sger eller kloakaflgb, informer da

nger respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til Opbevar og opsaml spild med ikke braendbart absorberende materiale, (f.
inddeemning og oprensning eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i

henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

Rens den forurenede overflade omhyggeligt.

Renger med vaskemidler. Undga oplgsningsmidler.

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifglge punkt 13.
6.4 Henvisning til andre Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7 og 8.
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punkter

‘ PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering

Hygiejniske foranstaltninger

Undga kontakt med huden og gjnene.

Undgé uautoriseret adgang.

Sarg for tilstreekkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Folg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til
bestemmelserne.

Vask haender fagr pauser og ved arbejdstids ophgar.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Fjern og vask forurenet bekleedning og handsker, inkl. inderside, far
genbrug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Anvisninger ved samlagring

7.3 Seerlige anvendelser

Abnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares
opretstaende for at forebygge leekage.

Opbevar i original beholder.

Veer opmaerksom pa sikkerhedsforskrifter pa etiketten.

Beskyttes mod frost, varme og sollys.

Undga kontakt med oxidationsmidler, staerke syrer eller baser.

For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering

Komponenter CAS-Nr. Ventil type Kontrolparametre Basis
(Pavirkningsform)
titandioxid 13463-67-7 GV 6 mg/m? greenseveerdier
(Titan)

Yderligere oplysninger: Stoffet anses for at kunne veere kreeftfremkaldende

S 12 mg/m3 greenseveerdier

(Titan)

Yderligere oplysninger: Stoffet anses for at kunne vaere kreeftfremkaldende

Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.
|| Overvagningsproces til vurdering af eksponeringen pa arbejdspladsen: Standard EN 482

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger
Sgrg for tilstreekkelig ventilation.
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Personlige veernemidler
Beskyttelse af gjne / ansigt

Beskyttelse af haender
Materiale
Gennemtraengningstid

Hanske tykhed

Bemaerkninger

Beskyttelse af hud og krop

Andedraetsvaern

Ved risiko for steenk anvendes beskyttelsesbriller.

Sikkerhedsbriller med sideskaerme i overensstemmelse med EN166

Nitrilgummi
480 min

0,11 mm

Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse Inden arbejdet pabegyndes -
pafer vandbestandig hudpleje produkter pa eksponerede
hudomrader. Beskyttelseshandsker bar anvendes, hvis der er risiko
for hudkontakt ved forberedelse og anvendelse

Handsker af nitrilgummi, f.eks. KCL 740 Dermatril® (Kéchele-Cama-
Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de), eller
tilsvarende. Inderhandsker af bomuld anbefales ved anvendelse af
beskyttelseshandsker Anvend beskyttelsescreme pa huden som
forebyggende foranstaltning. Efter en kontakt méa cremen under
ingen omstaendigheder anvendes.

De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i
EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt
deraf. Valget af den korrekte handske afhaenger ikke alene af dets
materiale men ogsa af andre kvalitetsegenskaber og er forskellige
fra én producent til en anden.

Brug beskyttende hudcreme far handtering af produktet.
Arbejdstgj

Hud skal vaskes efter kontakt.

Brug ikke oplgsningsmiddel eller fortynder.

Normalt er personligt andedraetsveern ikke ngdvendigt.

Brug egnet andedraetsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
Ved sprgjteforarbejdning:

Filter P2

Andedraetsvaern opfylder EN 143.

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget

Luft
Jord

Vand

Undga udledning til miljget.
Undgé gennemtraengning til undergrund.

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det saniteere kloaksystem.
Hvis produktet forurener der og sger eller kloakaflgb, informer da
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respektive myndigheder.

‘ PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form . pastgs

Farve :qul

Lugt . Svag, karakteristisk
Lugtteerskel . Ingen disponible data
Smeltepunkt/frysepunkt . Ikke anvendelig
Begyndelseskogepunkt og : ikke anvendelig

kogepunktsinterval

Hgjeste eksplosionsgreense / . Ingen disponible data
@vre breendpunktsgraense

Laveste eksplosionsgreense / . Ingen disponible data
Nedre braendpunktsgreense

Flammepunkt . ikke anvendelig
Dekomponeringstemperatur . Ingen disponible data
pH-veerdi . ca.8,0-90(20°C)
Viskositet
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Viskositet, dynamisk : ca. 4.000 - 5.000 mPa.s (20 °C)
Flow tid : Ingen disponible data
Oplgselighed

Vandoplgselighed : oplgselig
Fordelingskoefficient: n- . ikke bestemt
oktanol/vand
Damptryk . Ingen disponible data
Massefylde . ca. 1,40 - 1,50 g/cm3 (20 °C)

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver . Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber . Ikke anvendelig
Antaendelighed (veesker) . Ikke anvendelig
Selvanteending . ikke selvanteendelig
Fordampningshastighed . ikke anvendelig

‘ PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.2 Kemisk stabilitet
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Stabil under normale forhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner Disse oplysninger foreligger ikke.

10.4 Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og
handteringsforhold (se punkt 7).
10.5 Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas Steerke syrer og steerke baser
Steerke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

‘ PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet

Produkt:

Akut oral toksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Akut toksicitet ved indanding Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Akut dermal toksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data

ikke anses for at veere opfyldt.

Komponenter:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Akut oral toksicitet Estimat for akut toksicitet: 450 mg/kg
Metode: Ekspert vurdering

Akut toksicitet ved indanding Estimat for akut toksicitet: 0,21 mg/I
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfeere: stav/tage
Metode: Ekspert vurdering

en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EF nr. 220-239-6] (3:1):
Akut oral toksicitet Giftig ved indtagelse.

Akut toksicitet ved indanding Vurdering: Atsende for luftvejene.
Livsfarlig ved indanding.

Akut dermal toksicitet Livsfarlig ved hudkontakt.

Hudaetsning/-irritation

Produkt:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Komponenter:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Forarsager hudirritation.
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en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EF nr. 220-239-6] (3:1):
Forarsager sveere getsninger af huden og gjenskader.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Produkt:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Forarsager alvorlig gjenskade.

en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EF nr. 220-239-6] (3:1):
Forarsager alvorlig gjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt:
Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Kan forarsage allergisk hudreaktion.

en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EF nr. 220-239-6] (3:1):
Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Produkt:

Genotoksicitet in vitro Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Kreeftfremkaldende egenskaber

Produkt:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Produkt:

Virkninger pa fertilitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Udviklingstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data

ikke anses for at veere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Produkt:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Produkt:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data
ikke anses for at veere opfyldt.
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Aspiration giftighed
Produkt:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Yderligere oplysninger
Produkt:

11.2 Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:
Vurdering

Yderligere oplysninger
Produkt:
Bemeerkninger

12.1 Toksicitet

Produkt:
Toksicitet overfor fisk

Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Toksicitet overfor fisk

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvellgse vanddyr

Toksicitet overfor
alger/vandplanter

M-faktor (Akut toksicitet for
vandmiljget)

Toksicitet overfor fisk (Kronisk
toksicitet)

Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i
overensstemmelse med bilag | i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2
og 3 for detaljer).

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at
have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til
REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning
(EVU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa
niveauer pa 0.1 % eller derover.

Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i
overensstemmelse med bilag | i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2
og 3 for detaljer).

PUNKT 12: MILJJOPLYSNINGER

Ingen disponible data

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,2 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

EC50 (Daphnia (Dafnie)): 3,27 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202

EC50 (Selenastrum capricornutum (grgn alge)): 0,11 mg/|
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Selenastrum capricornutum (grgn alge)): 0,04 mg/I
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

1
NOEC: 0,21 mg/l
Ekspositionsvarighed: 28 d

Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)
Metode: OECD retningslinje 215
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Toksicitet for dafnier og andre
hvirvellgse vanddyr (Kronisk
toksicitet)

M-faktor (Kronisk toksicitet for
vandmiljget.)

en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on

[EF nr. 220-239-6] (3:1):
Toksicitet overfor fisk

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvellgse vanddyr

Toksicitet overfor
alger/vandplanter

M-faktor (Akut toksicitet for
vandmiljget)

Toksicitet overfor fisk (Kronisk
toksicitet)

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvellgse vanddyr (Kronisk
toksicitet)

M-faktor (Kronisk toksicitet for
vandmiljget.)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:
Biologisk nedbrydelighed

Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Biologisk nedbrydelighed

en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on

[EF nr. 220-239-6] (3:1):
Biologisk nedbrydelighed

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:
Bioakkumulering

Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:
Mobilitet

NOEC: 1,2 mgl/l
Ekspositionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia (Dafnie)

Metode: OECD retningslinje 211

1

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,19 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

EC50 (Daphnia (Dafnie)): 0,12 mg/|
Ekspositionsvarighed: 48 h

EC50 (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,0052 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

NOEC (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,00049 mg/I
Ekspositionsvarighed: 48 h

100

NOEC: 0,098 mg/I

Ekspositionsvarighed: 28 d

Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)
Metode: OECD retningslinje 210

NOEC: 0,004 mg/I

Ekspositionsvarighed: 21 d

Arter: Daphnia (Dafnie)

100

Ingen disponible data

ikke let nedbrydelig

ikke let nedbrydelig

Ingen disponible data

log Pow: 0,7
Metode: OECD retningslinje 117

Ingen disponible data
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12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:
Vurdering

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produkt:
Vurdering

12.7 Andre negative virkninger
Produkt:
Yderligere gkologisk information

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at
veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller
meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer
pa 0,1% eller hgjere..

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at
have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til
REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning
(EVU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa
niveauer pa 0.1 % eller derover.

Indtraengen i grundvandet, vandlgb eller kloakeringen skal
forhindres.

‘ PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Forurenet emballage

Affaldskort nr. for uanvendt
produkt

Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og meaerkning af affald.

Skal bortskaffes som specialaffald i overensstemmelse med lokale og
nationale regler.

Maengder i Abne beholdere og restmaengder kan genanvendes.
Emballage, som ikke tammes ordentligt, skal bortskaffes pA samme made
som ubrugt produkt.

Tom emballage genindvindes hvis muligt i henholdtil
genindvindingssystemet.

08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhgren de under 08 01
11

‘ PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-nummer eller ID-nummer
Ikke reguleret som farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)
Ikke reguleret som farligt gods

14.4 Emballagegruppe
Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljafarer
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14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemeerkninger Disse oplysninger foreligger ikke.

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Bemaerkninger Ikke anvendelig

‘ PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

VOC
Direktiv 2010/75/UE 0,8 %
VOC
Direktiv 2004/42/EF
falder ikke under direktiv 2004/42/EF
Europa-Parlamentets og Radets Ikke anvendelig

forordning (EU) nr. 649/2012 om
eksport og import af farlige

kemikalier
REACH - Begreensninger Begreensninger for folgende indtastninger skal tages i betragtning:
vedrgrende fremstilling, (75)1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

markedsfgring og anvendelse af
visse farlige stoffer, blandinger
og artikler (Bilag XVII)

MAL-Kodenummer 00-1 (1993)
Andre regulativer Folg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til
bestemmelserne.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Disse oplysninger foreligger ikke.

‘ PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

/Zndringer fra den foregaende version er vist med markeringer i venstre spalt

Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle vidensniveau og opfylder
national og EU-lovgivning. Vi har imidlertid intet kendskab til og fgrer ingen kontrol over
brugerens arbejdsbetingelser. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle ngdvendige
lovmaessige bestemmelser. Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene
til vores produkt og udger ikke en garanti for produktegenskaberne.
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Fuld tekst af H-seetninger

H301 . Giftig ved indtagelse.

H302 . Farlig ved indtagelse.

H310 . Livsfarlig ved hudkontakt.

H314 . Forarsager sveere zetsninger af huden og gjenskader.

H315 . Forarsager hudirritation.

H317 : Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 . Forarsager alvorlig gjenskade.

H330 : Livsfarlig ved indanding.

H400 :  Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 :  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. . Akut toksicitet

Aquatic Acute : Kortvarig (akut) fare for vandmiljget
Aquatic Chronic : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljget
Eye Dam. . Alvorlig gjenskade

Skin Corr. . Hudeetsning

Skin Irrit. : Hudirritation

Skin Sens. : Hudsensibilisering

ADN - Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention
om international transport af farligt gods ad vej; AlIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM -
Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsveegt; CLP - CLP-forordningen om
klassificering, meerkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kreeftfremkaldende,
mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste
over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europaeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer;
ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS -
Ngdplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x %
veekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det
Internationale Agentur for Kraeftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC -
Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som farer farlige kemikalier i bulk; 1C50 -
Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO;
IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelseet for sgtransport
af farligt gods; IMO - Den Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed
(Japan); 1SO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende
kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dgdelig dosis for 50 % af en
testpopulation (gennemsnitlig dagdelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af
forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ)
virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen
observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for
@konomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af
forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof, PICCS - Fillippinernes fortegnelse over
kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begreensninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane;
SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - seerligt
problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI -
Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om
kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Afdelingen for udfeerdigelsen Abteilung TIQAS
af sikkerhedsdatablade: Sto SE & Co. KGaA Stiihlingen
e.volz@sto.com
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Kontaktperson Denmark Mlljgafdelingen, Sto Scandinavia AB
Produktkode PROD1882
DK /DA
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