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Beskyttende profil til afslutningskanter på 

pudsbærepladen  

 

 

 
 

Karakteristik 

Anvendelse  udvendigt  

 til vertikale og nedre horisontale afslutningskanter på bærepladen i vindues- og 

sokkelområdet  

 

Egenskaber  af plast, PVC  

 med hullet flange og integreret glasfibervæv  

 

Format  længde: 250 cm  

 
Underlag 

Krav Rene, tørre og plane bærepladeoverflader uden forskydning; flugtende kanter.  

 
Bearbejdning 

Applikation  
Profilen skal sættes på underkanten af bærepladen. Profilvævet overlappes i 
profilsamlingerne. Montér profilen forskudt i forhold til pladesamlingerne.  
Mellem de enkelte profilstænger skal der dannes en fuge på ca. 1 mm.  
 
Grundpudsen påføres på bærepladen under profilens væv. Profilens væv indlejres 
i grundpudsen og skal overlappe i området ved profilsamlingerne. Overfladevævet 
indlejres i grundpudsen og skal rage ud over profilens underkant. Overskydende 
overfladevæv skæres af med en hobbykniv ved profilens underkant.  
 

Henvisninger, anbefalinger, 
specielt, særligt 

Profilens vævstrimmel må ikke udsættes for kraftig vind eller storm.  
 
Grundpuds facaden kort tid efter montering af profilen.  
Hvis hurtig grundpuds ikke er mulig: Fastgør tekstilbanen med søm af kunststof, 
indtil armeringen udføres. 

Levering 

Farvetone hvid  

Opbevaring 

Opbevaringsbetingelser Udsæt ikke produktet for belastning. 
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Mærkning 

Produktgruppe Tilbehør til ventilerede facadesystemer 

 
Sikkerhed Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH 

forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. 
Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & 
Tools / REACH-forordningen. 

  

 

Særlige henvisninger 
Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige 
anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og 
erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og 
anvendelsen. 
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter 
aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres 
efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med 
andre produkter. 
 
år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. 
Den nyeste udgave kan hentes på internettet. 
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